


















構造体強度補正値 28Ｓ91の標準値 ＪＡＳＳ-5 （2022 年版） 
                                                               （令和 6 年 1 月 1 日） 

セメントの種類 
コンクリートの打込みから 28 日までの 

期間の予想平均気温θの範囲（℃） 

 

普通 

ポルトランドセメント 

 

 

8≦θ 0≦θ＜8 

３／5～11／14 

暑中コンクリート 

11／15～3／4 
 

 

 

 

日平均気温の平年値が 

25℃を超える期間 

 

 

 

7／13～8／29 

 

早強 

ポルトランドセメント 

 

5≦θ 0≦θ＜5 

2／11～12／2 12／3～2／10 

 

高炉セメントＢ種 

 

13≦θ 0≦θ＜13 

4／2～10／19 10／20～4／1 

中庸熱 

ポルトランドセメント 

11≦θ 0≦θ＜11 

3／23～10／29 10／30～3／22 

構造体強度補正値 28Ｓ91 

（Ｎ／ｍｍ2） 
3 6 

※日平均気温の算出データは、気象庁最新版を使用。（1991 年～2020 年宇都宮） 

※寒中コンクリートの適用期間（打込み日含む旬の日平均気温が 4℃以下の期間）12/21～2/20 

※暑中コンクリートの日平年値算出データは過去 10 年間を使用。（2014 年～2023 年宇都宮） 

                                                                      栃木県中央生コンクリート協同組合 


